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การแกไขปญหาจาก Error Code Inverter

การแกไขเมื่อพบปญหา
เม่ือมีความผิดปรกติเกิดขึ้นเครื่อง
1. เครื่องจะแจงที่ไฟกระพริบหนาเครื่องหนาเครื่อง
2. เรียกดู Error ที่เคยเกิดขึ้นไดโดยการใชรีโมทปดเครื่องแลวกดปุม CLR 4 ครั้งติดกันใน 3 วินาที
3. ดูใน Application จากมือถือ 

แสดง Error Code 
เปนไฟกระพริบ

แสดง Error เปน
ขอความภาษาไทย
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การแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง

หลอดไฟ POWER.
ดับ   : เคร่ืองปรับอากาศอยูในสถานะหยุดทํางาน

ติดสวาง : เคร่ืองปรับอากาศอยูในสถานะเปด
ทํางาน

กระพริบ 3 คร้ังเปนระยะ : สายเซนเซอรวัด
อุณหภูมิหองเสียหายหรือหลุดจากบอรด

กระพริบ 4 คร้ังเปนระยะ : สายเซนเซอรตัดน้ํา
แข็งตัวเย็นเสียหายหรือหลุดจากบอรด

หลอดไฟ COMP.
ติดสวาง : คอมเพรสเซอรทํางาน

กระพริบตลอดอยางเร็ว : แจงเตือนไมสามารถ
ส่ือสารกับเครื่องตัวรอน

กระพริบเปนระยะ : แจงเตือนปญหาของเครื่องดู
รายละเอียดไดตามตาราง Error Code

ตาราง Error Code ซ่ึงจะติดไวท่ีแอรตัวเย็น
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ตาราง Error Code
ปญหาเกิดที่ อาการเสีย ไฟกระพริบ

แฟนคอยล น้ําลน (เฉพาะรุน CASSETTE TYPE) 2
แฟนคอยล เซนเซอรวัดอุณหภูมิหองหลุดหรือขาด 3
แฟนคอยล เซนเซอรวัดอุณหภูมิเขาคอยลเย็น (Inlet)หลุดหรือขาด 4
แฟนคอยล เซนเซอรวัดอุณหภูมิออกคอยลเยน็ (Outlet)หลุดหรือขาด 5
แฟนคอยล มอเตอรพัดลมคอยลเยน็มีปญหา 6
คอนเดนซิ่ง มีปญหาในชุดคอนโทรลตวัรอน บอรดคอนโทรลไมสื่อสารกับ Driver 11
คอนเดนซิ่ง เกิดการตัดจาก High หรือ Low Pressure Switch 12
คอนเดนซิ่ง เซนเซอรวัดอุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง (Ambient)หลุดหรือขาด 13
คอนเดนซิ่ง เซนเซอรวัดอุณหภูมิทอน้ํายาออกจากคอมเพรสเซอร (Discharge)หลุดหรือขาด 14
คอนเดนซิ่ง เซนเซอรวัดอุณหภูมิกลางวงจรคอยลรอน (Mid coil)หลุดหรือขาด 15
คอนเดนซิ่ง เกิดการตัดเนื่องจากกระแสเกินที่ชดุควบคุม 17
คอนเดนซิ่ง มีปญหาในชุดคอนโทรลตวัรอน ระดับแรงดันไฟ DC ในชุดคอนโทรลผิดปกติ 18
คอนเดนซิ่ง ไมสามารถควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอรได 19

ตาราง Error Code
ปญหาเกิดที่ อาการเสีย ไฟกระพริบ

คอนเดนซิ่ง มีปญหาในชุดคอนโทรลตวัรอนวงจร PFC เสียหาย 20
คอนเดนซิ่ง สายคอมเพรสเซอรหลุดหรือขาด 21
คอนเดนซิ่ง อุณหภูมิที่ทอน้ํายาออกจากคอมเพรสเซอร (Discharge)สูงเกนิที่กําหนด 22
คอนเดนซิ่ง อุณหภูมิที่วงจรคอยลรอนสูงเกนิกําหนด 23
คอนเดนซิ่ง คอมเพรสเซอรกินกระแสเกินทีก่ําหนด 24
คอนเดนซิ่ง อุณหภูมิชุดระบายความรอนของคอนโทรลสงู 25
แฟนคอยล อุณหภูมิคอยลเย็นต่ําระบบจะเรงความเร็วพัดลมขึ้นเพื่อระบายความเยน็อาจ 26
แฟนคอยล อุณหภูมิคอยลเย็นต่ําจนเปนน้ําแข็งระบบจะหยุดการทํางานคอมเพรสเซอร 27
คอนเดนซิ่ง คอยลรอนเปนน้ําแข็งระบบจะละลายน้ําแข็งออก 28
คอนเดนซิ่ง ฟงกชันดึงน้ํามันกลับทํางาน(เปนการทํางานปกติของเครื่อง) 29
คอนเดนซิ่ง อุปกรณวาลวกลับทางน้ํายาเสียหาย 30
คอนเดนซิ่ง อุณหภูมิที่ทอน้ํายาออกจากคอมเพรสเซอร (Discharge)สูงเกนิที่กําหนด 31
คอนเดนซิ่ง อุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง (Ambient)สูงเกินกําหนด 33
ระบบ คอนโทรลแฟนคอยลไมสามารถติดตอกับคอนโทรลคอนเดนซิง่ รัวๆ
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การแกไขปญหาเซนเซอรวัดอุณหภูมิเสีย (Error 3,4,5,13,14,15)

1. ตรวจสอบวาสายเซนเซอร หากหลุดหรือหลวมจากบอรดคอนโทรลให
ติดตั้งใหแนนสนิท ถาไมใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบสายเซนเซอรโดยการถอดออกจากบอรดคอนโทรลแลวใช
มิเตอรวัดคาความตานทานคาปกติที่อุณหภูมิ 30 องศาจะมีคาประมาณ 
4000 ohm หากผิดปกติใหทําการเปลี่ยน ถาปกติใหทําการเปลี่ยนบอรด
คอนโทรล

การแกไขปญหามอเตอรพัดลมคอยลเย็นมีปญหา(Error 6)

1. ตรวจสอบการจายไฟของบอรดโดยการปรับมิเตอรเปน Voltage DC 
แลววัดที่คอนเนคเตอรมอเตอรในขณะที่เปดเครื่อง

ขา 1 กับ 3 ควรจะไดประมาณ 300 Vdc
ขา 4 กับ 3 ควรจะได 15 Vdc
ขา 5 กับ 3 ควรจะไดประมาณ 5 Vdc

หากแรงดันผิดปกติใหเปลี่ยนบอรดคอนโทรล ถาปกติใหเปลี่ยนมอเตอร
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การแกไขปญหามีปญหาในชุดคอนโทรลตัวรอน บอรดคอนโทรลไมสื่อสารกับ 
Driver (Error 11)

1. เปลี่ยนกลองคอนโทรลตัวนอกบาน

การแกไขปญหาเกิดการตัดจาก High หรือ Low Pressure Switch  (Error 12)

1. ตรวจสอบปริมาณน้ํายา หากมากหรือนอยเกินไปปรับใหเหมาะสม 
ถาปกติใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง หากสกปรกใหทําความสะอาด ถา
สะอาดใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบการทํางานของมอเตอรพัดลม หากหยุดหรือรอบเบา
ผิดปกติใหเปลี่ยนคาปาซิเตอรหรือมอเตอร ถาปกติใหไปที่ขอ 4

4. ตรวจสอบตัว Pressure switch และสายไฟโดยในชวงแรงดันน้ํายา
ปกติขั้วจะวัดได short circuit เปลี่ยนหัว Pressure switch เมื่อผิดปกติ 
ถาปกติใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล
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การแกไขปญหา เกิดการตัดเนื่องจากกระแสเกินท่ีชุดควบคุม (Error 17)

1. ตรวจสอบวัดขั้วคอมเพรสเซอร หากชอตหรือลงโครงใหเปลี่ยน
คอมเพรสเซอรถาไมใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล

การแกไขปญหา ในชุดคอนโทรลตัวรอน ระดับแรงดันไฟ DC ในชุด
คอนโทรลผิดปกติ (Error 18)

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟาเขาเครื่องในขณะทํางาน หากต่ํากวา 180 Vac
ใหแกไข ถาไมใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล
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การแกไขปญหา ไมสามารถควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอรได
(Error 19)

1. ตรวจสอบวัดขั้วคอมเพรสเซอร หากชอตหรือลงโครงใหเปลี่ยน
คอมเพรสเซอรถาไมใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล

การแกไขปญหามีปญหาในชุดคอนโทรลตัวรอนวงจร PFC เสียหาย
(Error 20)

1. เปลี่ยนกลองคอนโทรลตัวนอกบาน
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การแกไขปญหา สายคอมเพรสเซอรหลุดหรือขาด (Error 21)

1. ตรวจสอบวัดขั้วคอมเพรสเซอร หากชอตหรือลงโครงใหเปลี่ยน
คอมเพรสเซอรถาไมใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล

การแกไขปญหา อุณหภูมิท่ีทอน้ํายาออกจากคอมเพรสเซอร (Discharge)สูง
เกินท่ีกําหนด (Error 22)

1. ตรวจสอบปริมาณน้ํายา หากมากหรือนอยเกินไปปรับใหเหมาะสม 
ถาปกติใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง หากสกปรกใหทําความสะอาด ถา
สะอาดใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบสายเซนเซอรโดยการถอดออกจากบอรดคอนโทรลแลวใช
มิเตอรวัดคาความตานทานคาปกติที่อุณหภูมิ 30 องศาจะมีคาประมาณ 
4000 ohm หากผิดปกติใหทําการเปลี่ยน ถาปกติใหทําการเปลี่ยนกลอง
คอนโทรล
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การแกไขปญหาอุณหภูมิท่ีวงจรคอลยรอนสูงเกินกําหนด (Error 23)

1. ตรวจสอบปริมาณน้ํายา หากมากหรือนอยเกินไปปรับใหเหมาะสม 
ถาปกติใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบการทํางานของมอเตอรพัดลม หากหยุดหรือรอบเบา
ผิดปกติใหเปลี่ยนคาปาซิเตอรหรือมอเตอร ถาปกติใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบ Drier และทอระบบ หากตีบหรืออุดตันใหทําการเปลี่ยน
หรือเครื่องสกปรกใหทําความสะอาด ถาปกติใหไปที่ขอ 4

4. ตรวจสอบสายเซนเซอรโดยการถอดออกจากบอรดคอนโทรลแลวใช
มิเตอรวัดคาความตานทานคาปกติที่อุณหภูมิ 30 องศาจะมีคาประมาณ 
4000 ohm หากผิดปกติใหทําการเปลี่ยน ถาปกติใหทําการเปลี่ยนกลอง
คอนโทรล

การแกไขปญหา คอมเพรสเซอรกินกระแสเกินท่ีกําหนด (Error 24)

1. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง หากสกปรกใหทําความสะอาด ถา
สะอาดใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบการทํางานของมอเตอรพัดลม หากหยุดหรือรอบเบา
ผิดปกติใหเปลี่ยนคาปาซิเตอรหรือมอเตอร ถาปกติใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบ Drier และทอระบบ หากตีบหรืออุดตันใหทําการเปลี่ยน
หรือเครื่องสกปรกใหทําความสะอาด ถาปกติใหไปที่ขอ 4

4. ตรวจสอบปริมาณน้ํายา หากมากหรือนอยเกินไปปรับใหเหมาะสม 
ถาปกติใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล
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การแกไขปญหา อุณหภูมิชุดระบายความรอนของคอนโทรลสูง (Error 25)

1. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง หากสกปรกใหทําความสะอาด ถา
สะอาดใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบการทํางานของมอเตอรพัดลม หากหยุดหรือรอบเบา
ผิดปกติใหเปลี่ยนคาปาซิเตอรหรือมอเตอร ถาปกติใหเปลี่ยนกลอง
คอนโทรล

การแกไขปญหา อุณหภูมิคอลยเย็นต่ําระบบจะเรงความเร็วพัดลมขึน้เพื่อ
ระบายความเย็น (Error 26) หรือ ต่ําจนเปนน้ําแข็งระบบจะหยุดการทํางาน
คอมเพรสเซอร (Error 27)

1. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง หากสกปรกใหทําความสะอาด ถา
สะอาดใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบการทํางานของมอเตอรพัดลม หากหยุดหรือรอบเบา
ผิดปกติใหเปลี่ยนมอเตอร ถาปกติใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบสายเซนเซอรโดยการถอดออกจากบอรดคอนโทรลแลวใช
มิเตอรวัดคาความตานทานคาปกติที่อุณหภูมิ 30 องศาจะมีคาประมาณ 
4000 ohm หากผิดปกติใหทําการเปลี่ยน ถาปกติใหทําการเปลี่ยนบอรด
คอนโทรล
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การแกไขปญหา อุณหภูมิท่ีทอน้ํายาออกจากคอมเพรสเซอร (Discharge)สูง
เกินท่ีกําหนด (Error 31)

1. ตรวจสอบปริมาณน้ํายา หากมากหรือนอยเกินไปปรับใหเหมาะสม 
ถาปกติใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง หากสกปรกใหทําความสะอาด ถา
สะอาดใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบสายเซนเซอรโดยการถอดออกจากบอรดคอนโทรลแลวใช
มิเตอรวัดคาความตานทานคาปกติที่อุณหภูมิ 30 องศาจะมีคาประมาณ 
4000 ohm หากผิดปกติใหทําการเปลี่ยน ถาปกติใหทําการเปลี่ยนกลอง
คอนโทรล

การแกไขปญหาอุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง (Ambient)สูงเกินกําหนด
(Error 33)

1. ตรวจสอบตําแหนงติดตั้งเครื่อง หากอยูในจุดอับหรือระบายความรอน
ออกไมไดใหทําการยาย ถาปกติใหไปที่ขอ 2

2. ตรวจสอบตําแหนงของหัวเซนเซอรวัดอากาศเขาเครื่อง หากหัวติดกับ
คอยลหรืออยูในเครื่องใหทําการยายออกมาวัดอากาศเขาเครื่อง ถาปกติ
ใหไปที่ขอ 3

3. ตรวจสอบสายเซนเซอรโดยการถอดออกจากบอรดคอนโทรลแลวใช
มิเตอรวัดคาความตานทานคาปกติที่อุณหภูมิ 30 องศาจะมีคาประมาณ 
4000 ohm หากผิดปกติใหทําการเปลี่ยน ถาปกติใหทําการเปลี่ยนกลอง
คอนโทรล
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การแกไขปญหา คอนโทรลแฟนคอยลไมสามารถติดตอกับคอนโทรลคอนเดน
ซ่ิง( กระพริบรัวๆ )

2. ตรวจสอบกลองคอนโทรลคอนเดนซิ่ง หากหลอดไฟบนบอรดไม
ติดใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล ถาปกติใหเปลี่ยนกลองคอนโทรล
แฟนคอยล

1. ตรวจสอบสายไฟทั้ง 3 เสนที่ตอระหวางแฟนคอยลและคอน
เดนซ่ิง หากตอสลับหรือขาดใหทําการแกไข ถาปกติใหไปที่ขอ 2


